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Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zug\ s:sg%?

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und sechs Anlagen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom
17. August 2005, geandert und verlangert durch Bescheide vom 17. April 2009 und 18. August 2010.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die Ruckstaupumpanlage "Pumpfix® F" dient der Entwésserung von Ablaufstellen unterhalb
der Riickstauebene. Die Anlage besteht aus den Verschliissen, den Antrieben und einer
integrierten Pumpe. Die Nennweiten des Zu- und Ablaufs betragen DN 100, DN 125 und
DN 150. Die Ruickstaupumpanlage "Pumpfix® F" wird in den Varianten Standard und
Komfort hergestellt. Der "Pumpfix® F Standard" enthalt eine Kombination aus selbsttatigen
Verschluss und Notverschluss, der "Pumpfix® F Komfort" enthilt einen elektrisch betrie-
benen selbsttatigen Verschluss. Die Rickstaupumpanlage darf nur in horizontale Leitungen
und zwar freistehend oder als Einbauvariante in der Bodenplatte verwendet werden

Im Normalbetrieb wird bei der Variante Pumpfix® F Standard die integrierte Riickstauklappe
durch den Abwasserdruck geéfinet und das Abwasser kann ungehindert zum Kanal abge-
leitet werden. Im Falle des Riickstaus vom Kanal wird die Rickstauklappe (iber den Riick-
staudruck fest verschlossen und verhindert damit das Eindringen von Abwasser in die riick-
staugetdhrdeten Wohn- und Kellerrdume. Bei der Variante "Pumpfix® F Komfort" wird diese
Funktion von Sensoren und dem motorischen Antrieb der Klappe ibernommen.

Die Ableitung von Abwasser wahrend eines Riickstaus erfolgt ber eine integrierte Pumpe
mit Schneideradsystem. Die elektrische Leistung betrdgt 1 kW. Féllt bei geschlossener
Rickstauklappe Abwasser an, kann dies zunachst nicht mehr abflieBen. Sobald jedoch ein
bestimmtes Niveau durch das zulaufende Abwasser erreicht wird, schaltet die Pumpe Uber
eine optische Sonde ein.

Ein Schaltgerét mit integrietem Selbstdiagnosesystemn SDS und Batteriepufferung iiberpriift
wochentlich automatisch die Funktion der Fékalienpumpe sowie der Sonde. Bei Betriebs-
storungen oder unsachgemdaBer Installation erfolgt eine entsprechende Alarmmeldung. Die
Pumpe wird automatisch wochentlich einmal in Betrieb gesetzi, um eine sichere Funktion
auch bei langeren Pumpenstillstandszeiten zu gewéhrleisten.

Die Pumpe saugt Abwasser an, zerkleinert die Feststoffe (iber das Schneidradsystem und
fordert das Abwasser Uber eine integrierte Druckleitung gegen den Riickstaudruck in den
Kanal.

Fir den Einbau gelten die Bedingungen von DIN EN 12056-4'. Abweichend von v. g. Norm
Abschnitt 4, letzter Absatz, muss auf die Benutzung der an die Riickstaupumpanlage ange-
schlossenen Ablaufstellen nicht verzichtet werden. Fur Ablaufstellen von Regenwasser
gelten die Vorgaben geman DIN 1986-100% Abschnitt 13.1.3.

Die Raume und Sachwerte sowie die Gesundheit der Bewopmi\ﬁapkstau nur dann

ausreichend geschiitzt, wenn die Rickstaupumpanlage regelmaRig;: énlitspr\e“ end den Vor-

gaben des Herstellers, tiberprift und gewartet wird. S
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Allgemeines

Die Abmessungen, die Konstruktion und die sonstigen Angaben nach der Anlage 1 bis 3
sind einzuhalten. Die Zulauf- und Ablaufstutzen missen Anschliisse fiir genormte Abwasser-
rohre oder zugelassene Ubergangsstiicke erméglichen.

DIN EN 12056-4:2001-01 Schwerkraftentw8sserungsanlagen innerhalb von Gebé&uden; Teil 4: Abwasser-
hebeanlagen — Planung und Bemessung
. DIN 1986-100 Entwéasserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke — Teil 100: Bestimmungen

in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056; Ausgabe:2008-05
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2.1.3

214

2.2

2.3
2.3.1

Z19977.11

Alle Teile, die mit Abwasser und feuchter Luft in Berlihrung kommen, miissen aus korro-
sionsunempfindlichen Werkstoffen bestehen oder korrosionsgeschliitzt sein.

Riickstauverschliisse

Rickstauverschlisse missen bei Riickstau die Leitung selbsttatig verschlieBen, und nach
Beendigung des Ruckstaus missen sie den Abwasserabfluss ermdoglichen. Die Pumpe soll
fordern bevor eine Stauh&he von 100 mm erreicht wird.

Die Wirksamkeit des Rickstauverschlusses wird dadurch gepriift, dass der Riickfluss-
verhinderer einem Gegendruck von 0,1 bar ausgesetzt wird. Das durchgedrungene Wasser
wird aufgefangen und wéhrend eines Zeitraumes von 5 Minuten darf das Volumen von
500 ml Wasser nicht Uberschritten werden.

Schaltgerat

Die Anlagen mussen ein Schaltgerat flr eine selbsttétige Steuerung sowie eine Stérmelde-
einrichtung haben. Bei Ausfall des Stroms muss eine Meldung mittels Batterie méglich sein.

Die elektrischen Einrichtungen der Anlagen missen den jeweiligen glltigen VDE-Vorschrif-
ten entsprechen. Soweit die Anlagen in bellfteten Rdumen und nicht tberflutbar aufgestelit
werden, missen sie mindestens der Schutzart IP 44 nach DIN EN 60529° entsprechen.

Hydraulische und elektrische Kennwerte

Die hydraulischen und elektrischen Kennwerte der Pumpe sind durch Messungen nach
ISO 9906* nach Grad 2 festzustellen. Dabei ist vor Beginn der ersten Messung eine kontinu-
ierliche Laufzeit der Pumpe von mindestens 5 Minuten Dauer einzuhalten. Die Messpunkte
sollen eng genug bei einander liegen, um die vom Hersteller angegebenen Messwerte
zweifelsfrei nachpriifen zu kénnen. Anhand der festgestellten Q-H-Kurve ist zu prifen, ob die
MindestflieBgeschwindigkeit von 0,7 m/s im Bereich der Druckleitung (@ 37 mm),
s. Anlage 3, und die Mindestférderhéhe von 4 m eingehalten werden.

Kennzeichnung

Die Ruckstaupumpanlage muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vorausls/g}zﬁrﬁ?ﬁé%%‘?haﬁch
Abschnitt 2.3 erfillt sind. N
AuBerdem ist die Anlage zusétzlich mit folgenden Angaben zu kennzeichgen: " “‘
- Herstelljahr !‘ e D

J

i
Herstellwerk

- DN (Angabe der Nennweite)

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Riickstaupumpanlage mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelméBigen Fremdlberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der Riickstau-
pumpanlage nach Mal3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdberwachung einschiieRlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Riickstaupumpanlage
eine hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.

DIN EN 60529:2000-09 Schutzarten durch Gehause (IP-Code)
1SO 9906:1999-12 Kreiselpumpen — Norm fur hydraulische Abnahmeversuche Klasse 1 und 2

1.563.2-5/10
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Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungsnachweises zur Kenntnis zu geben.

Dem DIBt ist zusétzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur Kenntnis zu geben.
23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufthren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. .
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufge ﬂffr?emMafB*\\
nahmen einschlieBen: / ]

- Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Nachweise und Prifungen, die am fertigen Produkt durchzufiihren sind.

Die Einhaltung der Anforderungen nach den Abschnitten 2.1.1, 2.1.3 und 2.
staupumpanlage zu kontrollieren.

Fir die Einhaltung der Anforderungen nach den Abschnitten 2.1.2 und 2.1.4 sinz\gh"jedé'r'
100. Anlage, mindestens jedoch einmal je Fertigungsmonat, Prifungen vorzunehmen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kentrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

Ityvye

ist"je' Riick:1ik //

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
flir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Map3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelméaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.
Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung der Anlage durchzufihren.
Fir die Fremduberwachung sind Stichprobenprifungen durchzufiihren. Die Probenahme
und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremd(lberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen.
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